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Nos objectifs, en bref

Bordeaux Euratlantique a mis en place sur l'ensemble de son territoire, une véritable
stratégie environnementale. Cette derniere est basée sur le développement d’un territoire
« bas carbone » a forte valeur ajoutée.

Limiter U'impact du projet sur Uenvironnement, préserver la nature en ville, offrir une
qualité urbaine aux futurs usagers des quartiers, transformer les contraintes

environnementales en atouts pour le projet constituent nos principales motivations.

Nos objectifs en détail

La mise en ceuvre de cette stratégie environnementale repose sur 4 axes principaux :

1. Contribuer a la lutte contre le changement climatique en agissant sur tous les
leviers d’émissions de carbone ;

2. Préserver nos ressources communes ;

3. Minimiser les nuisances, pollutions et déchets générés par les phases de chantier
comime en phase de fonctionnement ;

4. Créer des synergies pour permettre le développement d’un nouveau secteur
économique lié a la croissance verte sur le territoire (dont le développement de la filiére
bois construction).

Ce dernier axe rejoint notre stratégie de développement économique dont un des volets
consiste a aider a la structuration de la filiére bois.

En effet, et indépendamment des enjeux de développement durable évoqués plus hauts, il s’agit de
contribuer a Uessor d’une filiere économique a fort potentiel sur la région, de créer un
véritable effet levier par une massification et une visibilité des opérations en bois sur 'OIN en
profitant des importantes ressources forestiéres de la région et offrir une visibilité
aux acteurs économiques de la filiére

Pour atteindre ces objectifs généraux, aprés 7 ans d’expérimentations, la réussite de nombreux
projets et la concrétisation d’investissements lourds dans loutil de production industrielle en
région Nouvelle Aquitaine et alentour, Bordeaux Euratlantique s’est désormais engagé a ce que
100% des opérations immobilieres' développées a compter de 2019 sur des fonciers dont
UEPA est propriétaire soient réalisées en structure bois majoritaire (66%), le bois devant
étre issu de massifs locaux et transformé localement.

A compter de 2021, tous les projets développés sur les secteurs aménagés par U'EPA — que ce soit
sur des terrains propriété de 'EPA ou non — sont concernés par cet objectif.

1 Pour des motifs relatifs aux prescriptions additionnelles imposées par le SDIS en matiére de sécurité incendie, les
batiments dont le dernier planché accessible est situé a plus du 28m du niveau de référence ne sont, provisoirement,
pas concernés par cette obligation.
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La présente annexe précise les obligations relatives a la certification des opérations qui sont engagées en
construction bois, soit 'ensemble des opérations développées sur le périmétre de 'EPA, sur les aspects
suivants :

e Comptabilisation de la part de bois structurel a I'aide de 'outil « SCORE BOIS »

e Provenance et transformation de la ressource bois mobilisée

e Labellisation « Batiment Biosourcé »

Elle précise également les contraintes extra-réglementaires a prendre en considération au titre de la sécurité
incendie dans le développement des projets.

Comptabilisation de la part de bois structurel a I’aide ’outil « SCORE »

Tout d’abord, la construction bois s’entend par I'utilisation du bois en structure. Dans les éléments
structurels, cette utilisation du bois doit étre majoritaire (66% de la structure totale), sur tous les niveaux.

Afin d'uniformiser les pratiques pour l'application de cette exigence, une méthode d'évaluation unique pour
tous les projets est imposée (annexe 4-2 — OUTIL SCORE BOIS) pour déterminer la part de gros ceuvre bois
dans chaque projet et étre en mesure de fagon objective de vérifier que le seuil demandé est satisfait.

L'esprit de l'outil est donc de définir un cadre unique et des régles de calculs applicables par tous afin de
faciliter la compréhension des projets et leur analyse, et - le cas échéant - d’accompagner les porteurs de
projets dans I'optimisation de leur projet.

L’outil comprend une notice détaillée qui permet de préciser :
e La surface de référence applicable pour calculer le SCORE BOIS
e Lesregles de comptabilisation des différentes parties d’ouvrages
e La méthode de calcul du SCORE BOIS, au global et pour chaque partie d’ouvrage selon le mode
constructif considéré : construction a ossature bois, systemes poteaux-poutres, facades a ossature
bois non porteuses, panneaux de bois massif lamellé croisé (CLT), et systémes constructifs mixtes

Provenance et transformation de la ressource bois mobilisée

L’utilisation du bois local ou national transformé localement ou nationalement est obligatoire. Un travail sur
la tracabilité du bois utilisé est en cours en lien avec la filiére, il devra étre mis en ceuvre sous réserve de son
aboutissement dans des délais compatibles de la mise en ceuvre du projet.

Labellisation « Batiment Biosourcé »

Des lors qu'une opération sera en construction bois, elle devra étre labellisée Biosourcés niveau 3. Des
pénalités sont prévues en cas de non atteinte de cette labellisation. Cette labélisation vient en sus de toute
autre labellisation, y compris la labellisation E+C-.
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Sécurité incendie

Le développement a grande échelle de projets en structure bois nécessite que soient mise en ceuvre des
mesures adaptées en matiere de sécurité incendie qui peuvent aller au-dela de la stricte application de la
réglementation en vigueur.

Suite a un important travail conduit notamment sous I'égide ’ADIVBOIS ces dernieres années, le SDIS 33
et TEPA Bordeaux Euratlantique, sous I'égide de la Préfecture de la région Nouvelle Aquitaine, se sont
accordés sur un ensemble de mesures a prendre en compte dans la conception et la mise en ceuvre des projets
en structure bois majoritaire conduits sur le périmetre de I’opération d’intérét national Euratlantique.

Ces prescriptions sont détaillées en annexe.
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ANNEXE : Dispositions visant a accompagner la construction bois d’'une hauteur supérieure
a 8m — Avis CCDSA du 15/10/2020

POINT N°3 :

DISPOSITIONS VISANT A ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS BOIS
| D'UNE HAUTEUR SUPERIEURE A 8 METRES

1. CONSTAT

Argumentaire :

Promu par la COP2], le développement de la construction de bitiment en bois est un phénomene
émergeant en Frunce et en Gironde : 4 titre d'exemple, 'EPA Furatlantigue demande & ses porteurs de
projet qu'au moins 60% de la structure de chaque projel soit en matériaux bois, Cette transformation
profonde du mode de construction, comme tout processus innovant, induit des problématiques
nimvelles,

Les réglementations existantes relatives & la protection contre incendie sont, pour une grande part, en
décalage vis-a-vis de ces processus innovants,

En complément, oue plus fréquemment substitution, des marériaus traditionnels inertes (beéon, pierrs,
brique, parpaing, acier, fer, aluminium...}, les bitiments hois ne sont pas epargnés par cet étac de Tai,
notamment du fait de leur sensibilité particuliére au risque dincendie. Dans lz nécessaire période de
transition qui aboutirait & terme a une évolution de la réglementation, seul un accompagnement des
projets novatewss permettra de réduire ce risque et la survenue d'um sinistre aux conséguences tragiques

Cependant, reléguer la protection incendie des constructions bois a la seule application de la
réglementation existante, sans sensibiliser les porteurs de projets au dsque incendic EEneré par
l'utilisation  prédominante du  bois dans un  b3timent 3 uvsage simple ERP ou  mixte
(ERP/parkings/habitations/locaux soumis au Code du travail), peut conduire i la construction de
bdtiments particuliérement vulnérables face aw risque d'incendie et de panique.

Comune le montrent les retowrs dexpérience récents, s sapeurs-pompiers sont d'ores el déjé confrontés
& des sinistres dans des bitiments en bois. Les propagations complexes et rapides du feu gui sy
produisent, engendrent des risques significatifs pour leurs occupants et pour les intervenants, De plus,
la propagation du feu dans les vides des parois et des planchers non recoupés mettent trés souvent en
échec les tactiques d'extinction traditionnelles, déployées par les intervenants.

Il parait souhaitable de dégager des mesures constructives fdaccompagnement de cos projets
dépamementaux novateurs visant d réduire la vulnérzbilité des immeubles bois face au risque
dincendie, pour les batiments done la hauteur est supérieure 3 8 métres, cecl dans intérét de tous
actenrs de la filiére bois, promateurs, accupants des bitiments, primo-intervenants des forces de Pordre
£ SAPEUTS-NOMpiers
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Préconisations de la CCDSA :

Mesures | Objectifs attendus

Degré de stabilité de la structure - i sera de 1ROD Réauire en cas dincendia, s rsgues deffondrament
de bétiment sur les occupants ef les services publics
durgence angages dans 'évacwation ef la futte conire
e sinistre

T

Points névralgigues tels que les assemblages : MeSpecteriss ragles de larl
pour ‘s bonne  réafisation des  fechniques de

construction bois, une main deuvre qualfice sora

amployde.

Phase de consfruction © les conlidles lant par

lantreprise que par le confrdlewr fechrgue seron!

renforcas,

Escaliers protégés : is seron! syslemaliquement
rédalizés en malériauy incombu siibles
Sanciuariser les escaliers ef irculahions horizoniales,
pour Mvacualion des oceupanis eb pour Vintzrvention
p—— des services publics d'urgence ongagés dans fa futte
Circulations harizontales @ un écran de profeclion contre g sinisire,
contre Mncendie sera mis en glace surles parcis Hais,

Vides de structures: s seron! recoupés EViter une rapide propagation du fau dans des zones
régulibremant de manidre & éviter la propagation du | NBCCESSINGS
fau, notamment & la jonchion des parois el des

planchers souris & wune exigence de résislance &

fau.

Incarporations (interrupteur, prise dlectrigue...)

ofics seronf de naturg & ne pas affaiblr la pratechon

incendie ainsi ablenue.

Conception des solutions constructives de

parois :

Ella devra éviter lg pénéfralion du few dans Jes vides

de construction en assurant une confinuité de Mdoran

thermigque  su  niveaw  des  points  névialpiques

{exemple; rencanires e paros)
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Mesures

Objectifs attendus

Parois et planchers soumis & une exigence de Cviter ia propagation du few & Vintérisur des paroiz of

résistance au feu :

s saromn,

- exemplis de vides de siructures
oL

- comblas  avec des  matériaux isEns

incombushbles,

ol

ou
- protégés par un écran thermigue dont la résistance
infrinseque est a minima égsle & la durde de
résiztance au fou raglemantaire de la paral.

Etements de construction combustibles {poteau,
poutre, cloisan...) laissés apparents, a l'exclusion
des circulations.

Le bdtmen! sera aquipé

dung instaliation d'extinchion awvtomatigus & eau
géneralisdée (sprinkiage, brouiliard deau, sprinklage
résidentie’ ou solition éguivalents).

" de colonnels) sdchels). wilsables dés Je démarrage
des fravaux correspandant aw 4éme nlveau (B+3) du
batimant {alimentation & moing de 60 meétres du PEI).

Toutefois pour Jes projets  construdls  avec des
Syslemes poleaux-poutres, i sers possible de laizser
apparen! une parle de ces gements de sruciure,
zang avolr recours & une inslaflabion dextinction
autornaligue & eall.

Ceffe possibillé sera  soumise la  présentation
ddfudes de modalizations dingdmene de Securité
incendie (IS0 favorables [cesl-d-dire présenfant des
garenties  suffsantes par rapport aux  oxigences
réglementaires de fenue au faw) dont les critéres ot
seénanos guront 8t prédalablement preseniés au
SO0S.

Ces ghudes fRvorabies devont dire soumises & une
figrpe expartise rdalisde par un Organisme Reconnu
Compitarnt (ORC),

a

Batiments dont le plancher bas du dernier niveau
est supérieur & 28 métres :

- a3 lotaile du bois sfruciural seras racouver! d'une
privfection passive

- i3 seront eéquipds,

T dune instafation dextinction aulomaliqee 8 eau
ganeralisge [(sprinflage. broulard d'saw, sprinklage
residentiol ou solion équivalenta)

" de colonne(s| séche(s) utitsables dés ls démarrage
des fravaux correspondant au 4éme nivesy [(R+3) du
bédtiment (alimenfalion & moins de 60 métos du FEY)

planchers qui concourent & fa séourité du batirmen!

Eviter lz généralisation d'un incendie 4 lensemble du
bdtimeni

Faciliter Fintervention des sorvices publics durgence
engagés dans fa lulle conlre e sinisire.
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Autres mesures relatives a 'aménagement urbain

Mesures Objectifs attendus

DECH : Disposer ofune ressource en gau sufisants au vu de

— , : . Ja masse combushible présente dans un Satimen! bois.
Eile ne sara pas inferiewrs & 120 m3Hh, prés = e '

DEC! « Quartier & dominante bois » : Meftre en ceuve rapidement des mayens
hydrauligues puiseants powr imifer des propagations

Une bouche jumels ra implantés & mons de 500 ,
e @ sera fmp incontrdlablas du few.

melres des babments 4 défendre

Voie échelle : Permetire aux mayvens sériens dintervenlr au plus
prés, afin de melfre en euvie des aclions de
sauvelage, de mise en secunté ef daffaque du
sinistre par lexlérieur.

Eila sera & méme e desservir fous les batimenis
prasentant des sfruciures en bols,

Mesures relatives A tous les batiments {guelle que soit 1a nature des matériaux de construction utilisés)

Mesures Objectifs attendus

Impact des flux thermiques 4 I'égard des tiers - Evaluer les risques ligs aux effels du rayonnement
induif par e incandle généralizé a ja fagade eliou au

Ay resard des dispoaiions conatructives sppigueas e
g g Po hatimeant.

au  bBdliment de son implantabon et de  son
environnement. i pourrs &g demandd  wune
madélisation de impact des fuy thermigues & Uegard
ades ters.

Bitiments dont e plancher bas du dernier niveau | Permetire au bras élévalour de 60 mélres d'sceader

est supérieur & 28 métres aisdmant 4 tous les nivesux

Uns fagade sera accessible & partic d'une plate-forme | Protéger le bras élévatewr ef les 5P gul le manipulant,
de mise en station de § métras ™ 12 métres d'une chute d'édments d'habillage de fagade.
Distance fagade / voie échelle © Permetire & unge dchele adrienne oaccéder asdment

, . 8 tous | VBRIK
Elle sara comprise enire 4 af § métras. USRS VERLE

Protéger [l'échelle adrenme et les SP qul Ja
manipuient, d'une chufe deigments dhabilfage de
fagade.

AVIS de la CCDSA sur le POINT N2 3 : FAVORABLE

REMARQUE :

) Pour les portes des locanwy ouveant sar les civenlations :
Lo commission recommande gu'elles solent munies de fermes-pories ou sofution équivalente fvpe
SOdS CORIGUEs.

2} Un ré-examen de ces dispositions (point n°3) aura lieu lors des prochaines réumions annuelles
de Ta CODSA. 11 convient de ne pas faire perdurer ces mesures, dés lors qu'une réglementation
nationale prenant en compte les spécificités des constructions bois, sera entrée en application.
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